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Innovativ vertikales Grün
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Wallflore® SOFT

Tropfschlauch/

Bewässerung

Montage Profil

Montage Profil

Tropfschlauch/

Bewässerung

• Gewicht ca. 20 kg / m¹ inkl. Pflanzen + Wasser

• Geringe Einbautiefe 170mm Brandschutz B-s1, d0

• Haltbar und stabile Bauteile

• Einfache Montage und Instalation

• Indoor und Outdoor geeignet

• Hohe Wasserspeicherung ca. 1 Woche

• Hinterlüftung (kein Schimmel)

• Pflanzdichte 7 Pflanzen /m¹

• Einfache Wartung und Instandhaltung
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Wallflore® FLEX

• Ist ein mobiles System

• Ist einfach zu installieren

• Hat leicht austauschbare Tropfschläuche

• Hat niedrige Installationskosten

• Ist für viele Situationen geeignet

• Wird vollautomatisch gesteuert
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Wallflore® EFIX
Folien:
Eine Umhüllung mit 
HDPE-Folie.

Steinwolle:

Steinwollsubstrat als 
Feuchtigkeits- und 
Nährmedium für Pflanzen

Perforierte Schicht:

Sorgt für optimale 
Feuchtigkeitsverteilung.

Metallkassette:

Ein Korb aus verzinktem 
Stahldraht mit  
Epoxidpulverbeschichtung.

• Gewicht ca. 55 kg / m² inkl. Pflanzen + Wasser

• Geringe Einbautiefe 143mm Brandschutz B-s1, d0

• Haltbar und stabile Bauteile

• Einfache Montage und Instalation

• Indoor und Outdoor geeignet

• Hohe Wasserspeicherung ca. 1 Woche

• Hinterlüftung (kein Schimmel)

• Pflanzdichte 53/26 Pflanzen /m²

• Einfache Wartung und Instandhaltung

Panelgrößen:

Höhe= 1000, 875, 750, 625, 500, 375 mm
Breite= 600, 450, 300 mm

(Es ist möglich, benutzerdefinierte 
Panels zu erstellen)
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Wallflore® EFIX-e

Wallflore® EFIX-i
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• optische Gestaltung der Fassade

• Pflegeaufwand

• Lichtverhältnisse

• Designanspruch

• Indoor und Outdoor geeignet

• Pflanzdichte 53/26 Pflanzen /m²

• einfache Wartung und Instandhaltung

• Pflanz- und Montageplan

Wallflore® 
PFLANZENDESIGN
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Wallflore® 
BEWÄSSERUNGSTECHNIK

MT / MABO Modular mit:

• Automatisches Bewässerungssystem

• Düngepumpe, Rohrsystemtrennung

• Steuerung, Magnetventil, Wasseruhr

• Pumpe, Wasser Ab- und Zulauf

• Für kleinere mit mittlere Anlagen

MT / MT 2-8 Modular mit:

• Automatisches Bewässerungssystem

• Düngepumpe, Steuerung, 1-6

• Magnetventil, Wasseruhr, Filter

• Wasser Ab- und Zulauf

• Für mittlere bis größere Anlagen
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WEBBASED MT / 2SI 2-8 Modular

• Automatisches Bewässerungssystem

• Mit Düngepumpe, Steuerung, 1-6

• Magnetventil, Wasseruhr, Filter

• Wasser Ab- und Zulauf

• Rohrsystemtrennung, Sensoren und

• Fernwartung

• Für mittlere bis größere Anlagen

Wallflore® 
BEWÄSSERUNGSTECHNIK
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Banatstrasse 21
73730 Esslingen

Telefon: +49 (0)711 31 54 54-0
Telefax: +49 (0)711 31 54 54-10
kontakt@ruof.eu
www.ruof.eu


